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SALDATRICI DI TESTA  
PER LAVORI DI SERIE
Le saldatrici di testa della serie SRT e SQ/A,  
ad azionamento pneumatico e ciclo automatico, 
garantiscono elevate produzioni e sono adatte 
per saldare manufatti in filo metallico. 
La SRT 11, grazie alla sua velocità,  
è particolarmente idonea per impieghi con cadenze 
elevate. Le saldatrici SRT e SQ/A sono dotate di un 
controllo della corrente a pulsazione che permette di 
ottenere giunti saldati con un migliore aspetto estetico, 
bave ridotte ed un leggero rigonfiamento del giunto. 

þþ Azionamento pneumatico

þþ Comando elettronico per la regolazione dei parametri 
di saldatura

þþ Morsa di saldatura mobile montata su guide a sfera

DATI TECNICI SRT SQ/A SQ/A SQ/A
11 121 62 100

Alimentazione monofase 50/60 Hz V 400 400 400 400

Potenza nominale al 50% kVA 4 25 60 100

Potenza max. saldatura kVA 18 122 168 350

Potenza di installazione kVA 4 15 80 120

Sezione cavi di connessione mm2 2,5 16 70 95

Fusibile ritardato A 10 40 200 300

Tensione secondaria a vuoto V 2,2 5,1 6 10,8

Corrente di cortocircuito kA 10 30 35 40

Forza di serraggio daN 150 900 3000 5150

Forza di ricalcatura daN 58 350 1800 2400

Capacità max. saldatura acciaio dolce mm2 50 200 450 620

Diametro fili
MIN. mm 1,5 3 6 6

MAX. mm 8 16 24 28

Dimensioni

þmm 620 830 850 850

 mm 600 640 1750 1750

þmm 1100 1460 1900 2100

Peso kg 84 280 1200 1300

 A richiesta tensioni speciali - Le caratteristiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso
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