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SYNERGETISCHE EINPHASIGE
MULTIFUNKTIONS-KOMPAKTINVERTER

GroRe Flexibilitat bei Nutzung und Tragbarkeit: dies sind die
Merkmale von synergetischen Multifunktions-
Kompaktinvertern (MIG/MAG, MMA und WIG “Lift”) TREOSTAR
1800 und TREOSTAR 2000 PULSE. Nur fiir letzteren besteht auch
die Moglichkeit des PULS- MIG und DOPPELPULS.

Die Inverter TREOSTAR erlauben das Ausfiihren von qualitativ
hochwertigen SchweiSungen auf allen Materialien und
insbesondere von Edelstahl, Aluminium und verzinktem Stahl
und reduziert die Nachbearbeitung aufgrund von
SchweiBspritzern auf ein Minimum.

Innovativ, vielseitig, leicht zu transportieren und einfach zu
verwenden sind die Anlagen TREOSTAR hoch technologische
Produkte fir alle internen und externen Wartungsarbeiten, im
Karosseriebau, Landwirtschaft und bei kleinen Arbeiten im
leichten Stahlbau
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» Multifunktions-Inverter: MMA - WIG LIFT - MIG/MAG Synergetisch
& Manuell, sie sind nur fiir TREOSTAR 2000 PULSE, Puls-MIG und
Doppelpuls

» Digitale Einstellung der Schweiparameter mit synergischen
voreingestellten Kennlinien entsprechend dem eingesetzten
Material, Gasart und Drahtdurchmesser

» Anwenderfreundlich durch leichtes Vorwahlen und Abrufen der
Schweissparameter und Programme

» Personalisierter 99 SchweilSprogramm Speicher- einfach abrufhar
(Jos)

» Umpolmaoglichkeit zum Schweifsen der gangigsten Rohrdrahte
mit und ohne Gas

» Schutzschild an dem Bedienfeld

» Taste “smart PROGRAM” fiir die unverzigliche Auswahl von
Programmen

» Professioneller Drahtvorschub mit Rollen von 37mm

» Doppelnutrollen, die ohne Werkzeugverwendung ausgetauscht
werden konnen

» Energie Spar funktion: Lifter auf Nachfrage

» Retrofit Kit (Optional) erlaubt Drahtspulen mit @ 300 mm zu
verwenden

» VRD - Voltage Reduction Device (Sicherheitsschutz)
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visionARC ist die innovative Steuerung des Schweibogens, die von CEA entwickelt wurde und die einen kurzen,
extrem stabilen und prazisen Bogen bei Veranderung der externen Bedingungen gewahrleistet. visionARC
gewahrleistet hervorragende Leistungen, die unmoglich mit herkommlichen Invertern erzielt werden kénnen.

VISION.PULSE (TREOSTAR 2000 PULSE)

visionPULSE erlaubt das Puls-SchweiBen mit einem kiirzeren, konstant gesteuerten Bogen und optimiert die
Ergebnisse des herkommlichen Puls-SchweiSens. Dies erlaubt die Reduzierung der hohen Warmebelastung des
Puls-SchweiBens mit folglicher Reduzierung der Verformungen, einer Verbesserung des Fusionsbades und einer
bemerkenswerten Erhohung der Schweilgeschwindigkeit.

DUAL.PULSE (TREOSTAR 2000 PULSE)

Dual-Pulsed reduziert die Einbringung thermischer Energie in das Werkstiick, gewdhrleistet eine Minimierung
der Deformationen und es ergibt sich eine auergewshnlich gute Nahtoptik des Schweibades - optisch dhnlich
den Ergebnisse im WIG Schweillen. Dual-Pulsed Schweifsen ist besonders vorteilhaft im Aluminium- und Rostfrei-
Stahlbereich.

ZUBEHOR

® Retrofit kit fur
Drahtspule @ 300 mm

® Gasflaschen-Fahrwagen

TECHNISCHE DATEN TREOSTAR 1800 TREOSTAR 2000 PULSE

MIG/MAG wiG MMA MIG/MAG wiG MMA
AnschluSspannung 1-ph 50/60 Hz \% :1;:' 230 230 .
Installationsleistung @ I, Max kVA 8,1 6,4 7,8 9,7 6,4 7,8 éi
Absicherung (trage) (I ef) A 16 16 16 16 16 16 %
5]
Leistungsfaktor / cos ¢ 0,63/0,99 0,63/0,99 0,63/0,99 0,64/0,99 0,64/0,99 0,64/0,99 %"
Wirkungsgrad 0,83 0,8 0,83 0,83 0,8 0,83 4‘;:’
Sekundarleerlaufspannung \% 60 60 60 60 60 60 %
Regelbereich A 10-175 5-175 10 - 150 10 - 200 5-175 10 - 150 %0
A 100% 100 100 90 100 100 90 %
Einschaltdauer (40°C) A 60% 115 115 110 115 115 110 E
AX% 175 (20%) 175 (20%) 150 (25%) 200 (15%) 175 (20%) 150 (25%) g
Drahtstarken g mm 06-12 0,6-1,2 é:
Drahtspule @ mm 200 max (300 opt) 200 max (300 opt,) %
Normen EN 60974-1 + EN 60974-5 « EN 60974-10 [S] EN 60974-1 « EN 60974-5 « EN 60974-10 [S] _é
Schutzart IP 23S 23S g
Isolationsklasse H H %
MaRe 500X220X425 mm 500X220X425 mm i
Gewicht kg 16 16 "é
<
Sonderspannungen auf Anfrage “ % REG‘?’E?ET,E c € %
Diese Stromquellen sind zur Verwendung in industriellen Umgebungen gebaut worden. EMC (CISPR 11): Klasse A 1S0 9001: 2008 8
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