COMMANDES DE SOUDAGE ET COMPOSANTS REST=CH

CEA RESISTANCE WELDING DIVISION

Le catalogue CEA RESTECH propose une gamme compléte de commandes de soudage et de composants pour intégrateurs et
constructeurs de machines a souder spéciales, ou pour la rénovation d’anciennes machines a souder par résistance.

KIT COMPOSANTS MONOPHASE 50HZ

TRANSFORMATEURS ACT
P
TRANSFORMATEURS MONOPHASE 50HZ
DESCRIPTION Sn U2 I2p

ACT 63 63 kVA 71V 6,3 kA
ACT 100 100 kVA 10,0 vV 7,1 kA
ACT 125 125 kVA 111V 8,0 kA
ACT 150 150 kVA 13,1V 8,1 kA
ACT 200 200 kVA 10,5V 13,5 kA
ACT 250 250 kVA 121V 14,6 kA
Sh= Puissance nominale a 50% Ip= Courant thermique permanent

U,= Tension secondaire a vide
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TRANSFORMATEURS MOYENNE FREQUENCE

MFT 40 MFT 75 MFT 100 MFT 170 MFT 200
14 kA 12 kA
14 kA 20 kA
14 kA 20 kA 30 kA
20 kA 35 kA 36 kA
35 kA 36 kA

intermittence de travail WT = Temps max. de soudage

CEA MFI MFT

TRANSFORMATEURS A MOYENNE FREQUENCE 1 KHZ

MFT 40
MFT 75
MFT 100
MFT 170
MFT 200

DESCRIPTION

Sh = Puissance nominale a 50% U, =

Tension secondaire a vide

Sn U2
40 kVA 50V
75 kVA 84V
100 kVA 10,0V
170 kVA 10,0 Vv
200 kVA 12,0V
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Les caracteristiques techniques peuvent etre changes sans aucun preavis





