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SOLDADORAS DE TOPE PARA

TRABAJOS EN SERIE

Las soldadoras de tope de las series SRT y SQ/A,

de accionamiento neumatico y ciclo automatico,
garantizan elevadas producciones y son aptas para

soldar manufacturas de hilo metdlico.Gracias
a su velocidad, la SRT 11 es particularmente
idonea para empleos con cadencias elevadas.

Las soldadoras SRT y SQ/A pueden ser provistas, con
control de la corriente a pulsacion, que permite conseguir

empalmes soldados con mejor aspecto estético, rebabas
reducidas y una ligera hinchazén del empalme.

Accionamiento neumatico

Mando electrénico para la regulacion de los parametros

de soldadura

Mordaza de soldadura mévil montada sobre guias a

esfera
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DATOS TECNICOS

Alimentacion monofasica 50/60 Hz.
Potencia nominal al 50 %

Potencia mdxima soldadura
Potencia de instalacion

Seccion de cable de conexion
Fusible (fusion lenta)

Tensién secundaria en vacio
Corriente de cortocircuito

Fuerza de sujecion

Fuerza de recalcado

Capacidad max soldadura en acero

Diametro hilos

Dimensiones

Peso

Bajo demanda tensiones especialess. Las caracteristicas técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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