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SYNERGETISCHE MULTIFUNKTIONS-KOMPAKTINVERTER 
Leistungsstarke dreiphasige Inverter mit der Gesamtgröße eines normalen 
Drahtvorschubkoffer: dies ist die Besonderheit der innovativen synergetischen 
Multifunktions-Anlagen der Serie CONVEX MOBILE für das Schweißen mit MIG/
MAG, Elektrode und WIG mit Zünder Typ “Lift”.

Vielseitig, leicht zu transportieren und einfach zu verwenden, sind die Anlagen 
CONVEX MOBILE hoch technologische Produkte, unersetzbar dort, wo qualitativ 
hochwertige Schweißungen verlangt werden: im Metallbau, bei 
Wartungsarbeiten, im Karosseriebau und im leichten Stahlbau.

CONVEX MOBILE 201 und 205 PULSE mit einphasiger Eingangsleistung verfügen 
über eine PFC-Funktion, die den Energieverbrauch so optimiert, dass sie bei 
maximaler Leistung in einem 16-A-Sicherungsnetz oder mit störungsfreien 
Strom-Generatoren verwendet werden können. 

 � Multifunktions-Inverter: MMA - WIG LIFT - MIG/MAG Synergetisch & Manuell
und für das Modell CONVEX MOBILE 255 PULSE, Puls-MIG und Doppelpuls-MIG

 � Digitale Einstellung der Schweißparameter mit synergischen voreingestellten 
Kennlinien entsprechend dem eingesetzten Material, Gasart und Drahtdurchmesser

 � Anwenderfreundlich durch leichtes Vorwählen und Abrufen der
Schweissparameter und Programme

 � Personalisierter 99 Schweißprogramm Speicher- einfach abrufbar (JOB)

 � Taste “smart PROGRAM” für die unverzügliche Auswahl von Programmen

 � Umpolmöglichkeit zum Schweißen der gängigsten Rohrdrähte mit und ohne Gas

 � Auf ein Minimum reduzierte Abmessungen und Gewicht.

 � Geeignet für Drahtspulen mit Ø 300 mm

 � Professioneller Drahtvorschubmechanismus mit 4 Rollen mit 37mm mit Doppel-
Höhlung, die ohne Verwendung von Werkzeugen ersetzt werden können

 � Energie Spar funktion: Lüfter auf Nachfrage Funktion

 � Schneller und präziser Zündvorgang

 � Krater Start- und Endkontrolle

 � VRD - Voltage Reduction Device (Sicherheitsschutz)

 � Möglichkeit der Verwendung von Up/Down Brennern

Fahrwagen CT 400 mit Kühlanlage HR32/30 
und optionalem Zubehör Box (nur für CONVEX 

MOBILE 251 - CONVEX MOBILE 255 PULSE)

vision.COLD für das Schweißen MIG/MAG auf dünnen Stärken 
mit geringer Wärmebelastung, serienmäßig integriert

SPEZIELLES VERFAHREN: 

PFC ( CONVEX MOBILE 201 - CONVEX MOBILE 205 PULSE ) 
Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), zur Optimierung des 
Energieverbrauchs, ermöglicht die Verwendung bei maximaler 
Leistung an einem 16A Sicherungsnetz.



WELDING TOGETHER

visionARC ist die innovative Steuerung des Schweißbogens, die von CEA entwickelt wurde und die einen 
kurzen, extrem stabilen und präzisen Bogen bei Veränderung der externen Bedingungen gewährleistet.  
visionARC gewährleistet hervorragende Leistungen, die unmöglich mit herkömmlichen Invertern erzielt 
werden können.

VISION.PULSE (CONVEX MOBILE PULSE)

visionPULSE erlaubt das Puls-Schweißen mit einem kürzeren, konstant gesteuerten Bogen und optimiert die 
Ergebnisse des herkömmlichen Puls-Schweißens. Dies erlaubt die Reduzierung der hohen Wärmebelastung des 
Puls-Schweißens mit folglicher Reduzierung der Verformungen, einer Verbesserung des Fusionsbades und einer 
bemerkenswerten Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit.

DUAL.PULSE (CONVEX MOBILE PULSE)

Dual-Pulsed reduziert die Einbringung thermischer Energie in das Werkstück, gewährleistet eine Minimierung der 
Deformationen und es ergibt sich eine außergewöhnlich gute Nahtoptik des Schweißbades - optisch ähnlich den 
Ergebnisse im WIG Schweißen. Dual-Pulsed Schweißen ist besonders vorteilhaft im Aluminium- und Rostfrei- 
Stahlbereich.

Sonderspannungen auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Anschlußspannung  1-ph 50/60 Hz

Anschlußspannung 3-ph 50/60 Hz

Installationsleistung @ I2  Max

Absicherung (träge) (l eff)

Leistungsfaktor / cos φ
Wirkungsgrad

Sekundärleerlaufspannung

Regelbereich

Einschaltdauer (40°C)

Drahtstärken

Normen

Schutzart

Isolationsklasse

Maße

G ewicht

CONVEX MOBILE 201 / CONVEX MOBILE 205 PULSE CONVEX MOBILE 251 / CONVEX MOBILE 255 PULSE

MIG/MAG TIG DC MMA MIG/MAG TIG MMA

V +15% 230 230 230 ---- ---- -----15%

V +15%
-15% ---- ---- ---- 400 400 400

kVA 6 4,6 7,1 10 8,5 11

A 16 16 16 16 10 16

0,85/0,99 0,85/0,99 0,85/0,99 0,74/0,99 0,69/0,99 0,77/0,99

0,80 0,80 0,80 0,89 0,86 0,90

V 45 45 45 60 60 60

A 10 - 200 5 - 200 10 - 200 10 - 250 5 - 250 10 - 250

A 100% 105 105 105 180 180 180

A 60% 140 140 140 200 200 200

A X% 200 (25%) 200 (25%) 200 (25%) 250 (35%) 250 (35%) 250 (35%)

Ø mm 0,6 - 1,2 --- --- 0,6 - 1,2 --- ---

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 

IP 23 S 23 S

H H

 mm 650 650

 mm 300 300

 mm 388 388

kg 20 21
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