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ARC - TRIARC

ARC TRIARC

453 406/L

V 230/400 230/400

kVA 32,5 29,8

A 63/35 50/32

0,71 0,75

V 75 75

A 70 - 450 60 - 400

A 100% 230 230

A 60% 300 300

A 35% 400 400

Ø mm 2,5 - 8 2 - 8

EN 60974-1 • EN 60974-10

--- ---

IP 23 S 23 S

H H

 mm 1120 1120

 mm 570 570

 mm 725 725

kg 117 122

TECHNISCHE DATEN

Anschlußspannung 3-ph 50/60 Hz

Installationsleistung @ I2  Max

Absicherung (träge) (l eff)

Leistungsfaktor / φ

Wirkungsgrad

Sekundärleerlaufspannung

Regelbereich

Einschaltdauer (40°C)

Drahtstärken

Normen

Schutzart

Isolationsklasse

Maße

Gewicht

Sonderspannungen auf Anfrage

STREUKERNGEREGELT  

ELEKTRODEN 

SCHWEISSANLAGEN 
Ausgezeichnete Lichtbogenstabilität verbunden 
mit Zuverlässigkeit und großer Mobilität sind die 
hervorstechenden Eigenschaften der ARC und 
TRIARC Modelle, konzipiert für die professionelle 
Anwendung in Instandsetzung , Produktion, 
Schiffsbau und Stahlbau.
Die TRIARC Baureihe, zusätzl ich mit einer 
Glättungsdrossel ausgestattet, verfügt über einen 
noch stabileren und weicheren Lichtbogen und 
ist somit auch in der Lage Cellulose Elektroden zu 
verschweißen.

	½ Stufenlose Schweißstromeinstellung über Streukernregelung 

	½  Ausgelegt zum Schweißen aller Elektrodentypen (Cellulose

	½ Typen nur mit TRIARC Baureihe)

	½ Robuste und zuverlässige Technik

	½ Serienmäßig mit großen Rädern und massiven Transportgriffen
für höchste Mobilität ausgerüstet

	½ Versorgungsnetzspannungswechsel über Wahlschalter

	½ Schweißstrom und Elektrodendurchmesseranzeige

Diese Stromquellen sind zur Verwendung in industriellen Umgebungen gebaut worden. EMC (CISPR 11): Klasse A
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